Lichtschachtabdeckung LiSA  ErITEmm

Lichtschichte

Montage: von oben geschraubt
Positionierwerkzeug fir Klemmmuttern 17 33 60,
siehe Register Montagehilfsmittel

mit 4-seitiger Auflage

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit
Schnellentriegelungssicherung :
LI 1/ 1 (Zusatzausstattungen, Seite 10). -
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Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA  Preisliste 1 Seite 30
Bestellmafle
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (HGhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz + 30 mm B ~
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von ohen

Q Stabstérke des Gitterrostes max. 3,5 mm alternative Befestigungen
(Zusatzausstattungen, Seite 10)

9 Auflagefléche und Rechtwinkligkeit prifen BestellmaBe verkleinern oder

vergroBern

auf regelmdBig begangene Lichtschachtabdeckungen | Einsatz von Streckmetall
achten (Zusatzausstattungen, Seite 9)
auf tragfahigen, formstabilen oder verrosteten Lichtschachtabdeckung ELSA
Gitterrost achten oder TERRESA (ab Seite 17)
Bemerkung:
Vorschriften bei Heizréumen beachten.
verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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