Drehrahmen fiir Tiiren

mit Montagerahmen mit Mauerleibung

Biirstendampfung mit Aufpreis Vertikalschnitt M1:3
TiirschlieBer mit Aufpreis
["3/1 0 siehe Zusatzausstattungen DT3 % 41/,

Preisgestaltung
Drehrahmen fiir Tiiren  Preisliste 6 Seite 9 r

BestellmaBe

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2mm
Hihe = Bodenauflage bis Lichte Tiirsturz - 2mm &
Offnungsrichtung = links oder rechls =
kﬂ Ansicht aufien H’/ﬂ % %
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Bestellmal3 Breite
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von auBen
0 bei Montage vor dem Rollladen auf \ 2/
Rollladenstopper achten

e auf FuBmatte oder ansteigenden DT13/8
Boden achten
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e Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm = Griff auen GA 20 verwenden
(hier Standardgriff auBen GA 22) Platzbedarf mind. 43 mm

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung
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Neher Insektenschutz 03/2020

Technische Anderungen vorbehalten



