Rollo :

Dachfenster

Rollo Montage: Federstifte oben . Auflagerundteile unten mit Innenfutter unten gerade (90° zum
Darstellung: Innenfutter unten gerade und oben horizontal (IGH) Dachienster-Blendrahmen) und oben horizontal

Auf Wunsch Rollo mit zusétzlichem Rastpunkt in Vertikalschnitt M1:3
den seitlichen Fiihrungsschienen (Zusalzausstattungen
R04/3.IGH RO

Preisgestaltung
Rollos fiir Dachfenster Preisliste 4 Seite 12

BestellmaBe

lichte Breite Innenfutter
Hohe Einbaulage im Innenfutter

Horizontalschnitt
4 0 Bestellmal Breite
44.5
0
w
[es]

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von innen
Einbauluft reicht nicht aus ldngere Biirstendichtung
(Innenfutter auBerwinklig) verwenden, Standard 9 mm

(Zusatzausstattungen R0O4)
bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte Rollo im Innenfutter zur

(Schwingfenster) Liiftungsstellung priifen Raumseite einbauen

RO4/7
verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:3
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Neher Insektenschutz 03/2020

Technische Anderungen vorbehalten



