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Drehrahmen fur Turen
mit Montagerahmen , nach

Biirstendampfung mit Aufpreis
TiirschlieBer nicht méglich
DT3/9 siehe Zusatzausstattungen DT3

Preisgestaltung
Drehrahmen fiir Tiiren  Preisliste 5 Seite 8

BestellmaBe

lichte Breite Tlrblendrahmen + 34 mm
lichte Hohe Tirblendrahmen + 38 mm
|, Ansicht innen 1
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Offnungsrichtung = links oder rechts

Breite
Hthe

Horizontalschnitt M1:3

ran

b &

Bestellmal Breite

Empfehlung

Tiiren

mit herunterhdngendem
Rollladenpanzer

Vertikalschnitt

25

Bestellmal3 Héhe

1025

19

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

Fldchenversatz von FliigelauBenkante zu Pendeltiir
Blendrahmenaufenkante mind. 5 mm

Montagerahmenauflagefléche am seitlichen | Bestellmaf Breite verringern
Blendrahmen mind. 17 mm
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Abstand der Rollladenfiihrung zum Griffsprosse 10 34 13
Blendrahmen mind. 23 mm verwenden

Abstand der Wasserschlitzkappe vom BestellmaB Hthe verringern
Rand des Blendrahmens mind. 19 mm

auf der Bandseite mind. 8 mm Pendelttir mit Winkelanbau
Distanz itir 90° Offnungswinkel

bei verdeckten Beschlidgen am Tirfligel Pendeltiir mit Winkelanbau

@  (oder bautiefen Turfligeln) darauf achten,
dass sich die Drehtiir komplett dffnen ldsst |

die Balkon- oder Terrassentr ldsst sich Pendeltiir
nicht mehr von aufen schliefen
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3-D Ansicht von auBien

Neher Insektenschutz 03/2020

Technische Anderungen vorbehalten




