Drehrahmen fiir Tiiren

Tiiren

mit Montagerahmen mit wenig Platz zwischen
Tiirfliigel und Rollladenpanzer
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Preisgestaltung T T 1
Drehrahmen fiir Tiren  Preisliste 6 Seite 9 2l ©
BestellmaBe . -
Breite = lichte Breite Tiirblendrahmen + 28 mm E
Hohe = Trittschutzauflage bis Lichte Tirblendrahmen oben + 13 mm E
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von auBen
o h-Profil (1,5 mm) und Befestigungs- Montagerahmen (Fahne)
schraube (2,5 mm) stehen ins Lichte unterlegen
e Montagerahmenauflagefléche am nachiragen
seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm
e Abstand der Rollladenfiihrung zum nachiragen
Blendrahmen mind. 7 mm
Griffiiberstand von der Blendrahmen- Biigelgriff versetzen (Maf angeben),
Q aulienseite 20 mm oder Griffsprosse 10 34 13
verwenden
G bei sehr breitem und schrigem Blendrah- | Bestellmaf vergrifiem
meniiberschlag entsteht zu viel Einbauluft
auf herunterhdngenden Rollladenpanzer achten Pendeltiir mit Winkelanbau

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung
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Technische Anderungen vorbehalten



