Pendelfenster

flachenbiindige und
mit Montagerahmen flachenversetzte Fenster

Darstellung: Aufien-Montage-Blendrahmen (AMB)
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BestellmaBe

Breite lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von auBien

bei Windbelastung Drehstabieder mit erhithter Schliefkraft verwenden
(Zusatzausstattungen PF2, Erhdhung der SchlieRkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

o Abstand der Rollladenfiihrung nachiragen
zum Blendrahmen mind. 15 mm
e Montagerahmenauflagefldche seitlich BestellmaB Breite verringern,
mind. 20 mm

bei verdeckten Beschlidgen am Fensterfligel ' Winkelanbau
o (oder bautiefen Fensterfliigeln) darauf achten, (Zusatzausstattungen PF2)
dass das Pendelfenster durchpendeln kann

0 bei flachenbiindigem Fenster stiift der . Griff G125 verwenden
Knopf am Fensterfliigel an (Zusatzausstattungen PF2)
G auf herunterhdngenden Rollladenpanzer Winkelanbau
achten (Zusatzausstattungen PF2)
verwendete Profile M1:3
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Neher Insektenschutz 03/2020

Technische Anderungen vorbehalten



