Spannrahmen

Montage: gefederte Winkellaschen (geschraubt)

Flir sprossenfreie Elemente mit einer Hohe (Breite)
von 1501 mm bis 1900 mm Variante SP4/1.A14
SPZH wahlen.

Preisgestaltung
Spannrahmen  Preisliste 3 Seite 3

BestellmaBe

lichte Breite Fensterblendrahmen
lichte Hohe Fensterblendrahmen + 31 mm
Blendrahmentiberschlagsbreite

Hohe

Horizontalschnitt M1:25
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Bestellmal3 Hohe

(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)

e Spannrahmenauflageflache am seitlichen SP2/1.A08

Blendrahmen mind. 15 mm SP2/10
Abstand der Rollladenfiihrung zum SP5/10
o Blendrahmen mind. 15 mm _ SP1/42, SP1/43
bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabstandhalter verwen-

panzer Abstand entsprechend vergriiiemn den (Register Montagehilismittel)

0 Abstand der Wasserschlitzkappe vom nachfragen
Rand des Blendrahmens mind. 14 mm

Auflageflache von 14 mm bei stark gesoftetem SP4/1
Blendrahmenprofil reicht nicht aus

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2

1024 02

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von innen
obere Blendrahmentiberstandsflache SP2/17
O rind. 18mm SP2/19
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Technische Anderungen vorbehalten




