Schiebeanlage
g Schiebetiiren
1-fliigelig mit 2-facher Laufschiene E:THUTH TR IGELTD . .
mit geteiltem Rollladen und
als Rahmenkonstruktion unebenem Boden

Auf Wunsch Schiebefliigel mit FuBbedienungsmulde Vertikalschnitt M1:3
(Zusalzausstattungen ST3).
ST3/20 y ((

Preisgestaltung & (ﬂ
Schiebeanlagen ST3 1,1 x Preisliste 2 von BestellmaB Breite 2 Seite 22 [

BestellmaBe

Breite lichte Breite Mauerleibung - 2mm
Breile 2 = siehe Horizontalschnitt
Hohe Bodenauflage bis Lichte Tiirsturz - 2mm
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Bestellmal3 Hohe
Bodenauflage bis Lichte Tiirsturz
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ
o im Standard Laufschienenentwasserung Zusatzausstattungen ST3
nach vorne
e Bedienbarkeit der Griffmulde von innen Griffleiste verwenden
(Zusatzausstattungen ST3)

e Befestigungsschrauben diirfen nicht mit Verschraubung in Mauerleibung
dem Rollladenpanzer kollidieren

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 27 mm

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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Technische Anderungen vorbehalten



