Spannrahmen

Montage: drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung

SP2/17

Empfehlung

flachenbiindige und
flachenversetzte Fenster

als Sonderform
(auBerwinklig oder gebogen)

Vertikalschnitt M1:2.5
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ Horizontalschnitt oben M1:2.5
o obere Blendrahmen(iberstandsildche nachiragen
mind. 15 mm ‘
e Spannrahmenauflageflache am seitlichen nachiragen
Blendrahmen mind. 15 mm
Abstand der Rollladenfiihrung zum nachiragen
0 Blendrahmen mind. 15 mm |
bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabstandhalter verwen-
panzer Abstand entsprechend vergriiiem den (Register Montagehilfsmittel)
0 Abstand der Wasserschlitzkappe vom nachfragen
Rand des Blendrahmens mind. 14 mm
Auflageflache von 14 mm bei stark gesoftetem nachiragen
Blendrahmenprofil reicht nicht aus

Zusatzgriff: Um den Spannrahmen problemlos einhdngen zu kiinnen,
befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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3-D Ansicht oben (von innen)
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Technische Anderungen vorbehalten



