Spannrahmen

Montage: gefederte Winkellaschen (gesteck)

SP5/11

Empfehlung

Holzfenster

mit Regenschiene und eng
anliegendem Rollladenpanzer

Preisgestaltung
Spannrahmen  Preisliste 4

Seite 3

BestellmaBe

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen

Maf X oben = MaB X unten = Maf Z

+ 28mm

Hohe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben  + 12 mm

siehe Vertikalschnitt

Horizontalschnitt
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Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben

=

Worauf Sie unbedingt achten sollten

obere Blendrahmentiberstandsflache

o mind. 15 mm

(inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)

Spannrahmenauflageflache am seitlichen
Blendrahmen mind. 15 mm

Abstand der Rollladenfiihrung zum
Blendrahmen mind. 7 mm

mind. 9 mm Flachenversatz zwischen
Blendrahmen und Fligel

seitlicher diberstenender Kunststoff-
abschluss der Regenschiene
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alternativ

Bestellmah Hiihe verringemn
(Mindestauflageflache 10 mm)

' SP1/85

SP1/5

' SP1/85

SP1/5

nachiragen

nachiragen

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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3-D Ansicht von innen

Neher Insektenschutz 03/2020

Technische Anderungen vorbehalten



